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Soubory

1. minirk13.exe the Calculator

2. minirk13_d.pdf German Help file

3. minirk13_e.pdf English Help file

4. minirk13_f.pdf French Help file

5. minirk13_i.pdf ltalian Help file

6. minirk13_cz.pdf Czech Help file

7. minirk13_sp.pdf Spanish Help file

Zkopirujte vSechny soubory do jednoho adresafe nebo poufZijte instalator
minirk13_install.e xe!
Program je testovan ve Windows 9x, ME, 2000, XP, W7 a W10.

Testovano v LINUX:

e SuSe 9.0 s Wine20050524.
e Ubuntu14.04.3 LTS und VirtualBoxV 5.0.4 r 102546

mini Software from DL5SWB & DGOKW for a mini Price
Freeware for Radio Amateurs
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Obecn é

Tento program slouZzi k vypoctu indukénosti (civek) a jejich pocet zavitu u toroidd,
feritovych trubi¢ek a vzduchovych civek. Najde vyuZiti i pro baluny, ununy, pasmové
propusti, dolni propusti, rezonan¢ni obvody, a dalSi. Data jader jsou do programu
integrovana.

Tento program ke své praci vyuZziji pfedevsim radioamatefi.

Hledate napfiklad odpovidajici pocet zavitu pro dany indukéni odpor. Vyhledéate tedy
v tabulce hodnotu Al (kde to asi bylo?) a hledany udaj jste nalezli. A co vzorec? Nove
hledani.

Nepodafilo se ho nalézt a jestlize ano, jaké jednotky je tfeba pouzit?

Je T50-2 Cerveny nebo Zluty?

Tento program dava odpoved na toto vSe i na mnohé dalSi otazky.
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Pouziti
Vstupni pole maji pozadi, pole vybéru a vysledky jsou na bilém
poli.
Inductance Turns
10 pH v 45

Nastavte kurzor na dané pole a zadejte hodnotu.

Program se spusti podle nastaveného jazyka bud v némé&iné nebo v angli¢ting. Podle
toho se také nastavi desetinna tecCka nebo ¢arka. MlZete pouzit podle libosti Carku
nebo te€ku. Konverze nastava automaticky.

Pokud mate program v angli¢tiné (USA) , je nastaven na miry v palcich, stopach a
AWG.
Chcete-li ziskat miry v metrické soustavé, nastavte si tuto soustavu v menu "units”.

Program provadi vSechny zmény okamZité, coz umozruje pocitat v riznych
variantach snadno a rychle.

Poté, co jsou vSechny hodnoty zadané bude spustit kliknutim na tlaitko vypocet.
==

Pokud se v poli vysledku objevi "xxx”, znamena to, Ze jste pro zadani pouZili
nespravné hodnoty. UCelem tohoto opatfeni je zabranit déleni nulou v dusledku
omylu.

Stisknéte F1 pro zobrazeni helpu.

V pFikazu "Nastroje" v menu naleznete dalSi uziteCné vypocty.

Poznamka

Exaktni wpocet civek neni tak jednoduchy jak se miZe jevit. Vyrobci specifikuji hodnotu Al ¢asto az
s toleranci 30%. Permeabilita zavisi na frekvenci, teploté a magnetickém toku. Indukénost vzuchového
jadra maze byt oMivnéna tvarem.

Mohou se wskytnout chyby zplsobené pfevodem jednotek

Nezapomente na to pfi interpretaci wsledkud
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Ze IeZOVé Jéd ra (AMI DO N) Zelezoprachova jadra

T 50 -2
()

Cislo jadra

N

Toroid Material

0D x 0,01 Inch

T znamena toroid (kruhova jadra). Nasledujici ¢isla vyjadfuji vnéjSi primeér v setinach
palce. Cislo za oddélovacem (Carkou) vyjadfuje materiél a tim i pouZitelné frekvence.

To je indikovano i barvou na jadru.
Podle obou poli

Iron Powder T .- ..

T50 ¥ |«

v

2
1]
1
oD 2
1270 mm (3

Inductancd 7 g

10 pH (10
12
Application 15

Frequenc]17

18
14 MH 2

Vaoltage 5e
(SN S

muze byt vybrano pozadované jadro. Pochopitelné se nevyrabéji a proto nejsou
v tomto digramu dostupné vSechny kombinace a v takovém pfipadé se zobrazi
poznamka [1]. Po vybéru budou zobrazena vSechna potfebna data.

Vypocty
VloZte pozadovanou induk&nost. Jednotky jsou nastaveny na uH, ale mizete je

zménit listovanim.

Inductance

10 HH

lication
FrealmH

n

Po vloZeni a zménach hodnot se pocet zavitll ihned vypocita podle vzorce:

N=|—
A

Kazdé provle€eni jadrem se povazuje za jeden zavit.

Fyzikalni rozméry jadra limituji pramér pouZzitého dratu. Hodnota tohoto priméru
(minus tolerance) dava jednoduchou vrstvu vinuti na jadru. Jestlize vysledek
vykazuje velmi tenky drat, zkuste vypocet znovu s vétSim, primérem jadra. Program
vypocita délku dratu potfebnou pro vinuti. Jestlize jste navinuli na toroid 2 drétu,
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ackoli by bylo stacilo 75 cm, pfehodnot'te to. Nezapomente vSak k vypocitané délce
pridat Kone¢nou vodici délku. Se vstupem priméru dratu pouZitého, tento vypocet se
stava presnéjSi hodné.

Aplikace

Tato ¢ast poskytuje dodate¢né informace o tom jak se jadro chova pfi daném napéti
a frekvenci. Transformacni aplikace potfebuje induktivni reaktanci X, vinuti

X, =2xmx fxL

ktera mUze byt alespor 4x vySSi nez resistence, ktera ma byt transformovana.
VloZzenim pouzité frekvence ziskdme rychly pfehled.

Magnetické vypoclty

Nasledujici vypocty je treba povaZzovat pouze za voditko a nékteré jsou pouZitelné
pro Zelezova jadra. Cisla Bmax plati jak pro Zelezova tak i pro feritova jadra v
pasmu 0.1 — 30 MHz . Néktefi vyrobci udavaji pro ferrity ztratu jadra, ktera je
zahrnuta ve vypoctech tam, kde je to mozné. Data publikovana vyrobci jsou ¢asto
nedostupna.

Maximum magnetického toku je funkci pouZité frekvence v tabulce Bmax(f) uvedené
vyrobcem. Ostatni hodnoty jsou interpolovany v rozsahu 100 kHz az 30 MHz.
Bmax by neméla byt pfekro€ena v Zadnych aplikacich. Vzorec pro magneticky tok
spojuje nékolik parametrd a je nasledujici:
B i?iH ‘Jz
wxA xN

kde B je Spi¢kovy tok, Urms je pouZité napéti, Ae je prafezova plocha, N je pocet
Zavitl a
o =2x7 x f|

Druhym omezujicim faktorem je nardst teploty jadra zpUsobeny ztratami v jadre.
Ke stanoveni ztrat v jadie na objem [mW/cm3] musime pouzit komplexni vzorec:

P= / +dx f*xB’

a b c
B + B + B

Insteresis loss

eddv—current loss

Kde a, b, c, d jsou materialové charakteristiky, f pouZzita frekvence a B magneticky
tok. Prvnitermin reprezentuje ztratu hysterezi, a druhy je velikost vifivych prouda.

s w7z

Oboji je zobrazeno jako stavovy fadek pro informaci.
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Absolutni ztrata jadra Pjess [W] is:

.Bf}.ﬂ'.ﬂ' = P x V |

V zavéru muzeme urcit narust teploty jadra [TC] dle:

(1823

Plff.l A

=

surfaoe

Toto je aproximace pro jadra na volném vzduchu a pro 100% pracovni cyklus.
PreruSovany provoz sniZuje narust teploty. Ve vSech pfipadech kone¢na teplota
jadra nema prekrocit 50 stupnu, teplé na dotek ale ne pfilis horké. Ztraty v médi
nejsou zapocitany, jsou-li vyznamné, zvysi se nardst teploty.

Pod éarou

Jiny problém: Méate 17 zavitl na jadie T68-3 a nezaznamenali jste si induk&nost.

Nasledujici ¢ast vam pomuze. X bude vypoc€itana pro tu samou frekvenci jako
nahore.

[1] AMIDON inc, http://www.amidoncorp.com/specs/
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Feritova jadra (AMIDON)

Cislo jadra

FT 50-43

|

1

| | Outer Diameter |
| x 0.01 inch

| Ferrite Toroid Material
1

Tato jadra nemaji barevné znaceni. MUZete si je oznacit vlastnim kédem.

Vypocty

Tato stranka ma stejnou strukturu jako stranka pro Zelezova jadra (AMIDON).
Frekven¢ni rozsahy jsou uvadény oddélené pro rezonanci, transformaci a tlumivky.

Magnetické vypoclty

Nasledujici vypocty jsou pouze voditkem a nékterd jsou pouZitelné pouze pro
Zelezové jadra. Cisla Bmax plati pro jadra Zelezova a ferritova v rozsahu 0.1 — 30
MHz . Néktefi vyrobci udavayji pro ferrity ztratu jadra, ktera je zahrnuta ve vypoctech
tam, kde je to mozné. Data publikovan& vyrobci jsou ¢asto nedostupna.

Vypodet ztraty jadra [mW/cm?3] je zaloZen na STEINMETZové vztahu:
P=ax fe x B9

kde a, ¢ plus d jsou koeficienty materialu pouzitelné pro F, H, J, Ka W.
Jsou pfesné v limitovaném rozsahu frekvenci a magnetického toku.

Absolutni ztrata jadra Pjoss [W] is:

P
| NN

— PxV

Nakonec ur€ime narust teploty jadra [C] by:

(833

P

t = foss
surface
Toto je aproximace pro jadra na volném vzduchu a pro 100% pracovni cyklus.
PferuSovany provoz sniZuje narust teploty. Ve vSech pfipadech konecné teplota

jadra nema prekrocit 50 stupiu, teplé na dotek ale ne pfilis horké. Ztraty v médi
nejsou zapocitany, jsou-li vyznamné, zvysSi se naruist teploty.

[1] AMIDON inc, http://www.amidoncorp.com/specs/
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Jadra EPCOS

Koéd zaraszeni

B64290-L45-X38

| Coating
P: Parylene

Ferrite Toroid L:Epoxy  Type Material
Al none

Priklad ukazuje typ R16 (OD =16 mm) s materidlem T38.

Vybér

Vybér je dan velikosti jadra (fyzikalni rozméry) a materialem. Pokud jsou data
dostupna [2], zobrazi se kod zafazeni.

Vypodty

Stejné jako v &asti Zelezovéa jadra (AMID ON)

Magnetické vypocty nejsou dostupné.

[2] EPCOS TDK Europe, http://de.tdk.eu/tdk-de/193530/produkte/produktkatalog/ferrites/epcos-ferrite-
und-zubehoer/ringdoubleaperturescores
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Jadra od Ferroxcube (Philips)

Cislo typu
ande T Materlal
Coating  OD/ID/Height in mm

T core type T = Toroid
N coating N = Polyamide (Nylon)

X = Epoxy

C =Parylene C

L = Lacquer (Polyurethane)
10/6/4 core size outer / inner / height: 10,6 x5,2 x4,4 mm3
4A11 material color code = pink
Vypocty

Stejné jako v &asti Zelezova jadra (AMIDON)
Magnetické vypocty nejsou dostupné [3].

Poznamky

Material 3C85 (Cerveny), ktery se €asto vyskytuje v nékterych seznamech pro LF
(nizkofrekvenéni) aplikace radioamatérskych projektu, je zastaraly a Ize ho nahradit
materialem 3C90 (temné modrd). V programové databazi jsou jeSté nasledujici
velikosti 3C85: TN14/9/5, TN19/11/15, TN25/15/10, TX42/26/13 a TL58/41/18. Pro
jiné pouZijte Neznama jadra.

[3] FERROXCUBE, Data handbook,

http://www. ferroxcube.com/Ferroxcube Corporate Rec eption/download/action.do?action=gotoPage&pa
geType=_en&pageName=download-1
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Feritova jadra WE (WURTH ELEKTRONIK)
Z velkého poctu dostupnych jader [4], byly jen maly pocet out-vybrana jadra z nich

jsou data pro vypocet k dispozici, je tfeba pfijmout. V téchto jader je feritova toroidni
jadra a na ferit rukévy.

Identifikace

Pro identifikaci jader se pouziva ¢islo vyrobku.

Vypo Ety

Viz Zelezny prasek toroidy (AMIDON), str. 5
Magnetické vypocty nejsou k dispozici.

Poznamka: Material jadra 4W620 zhruba ekvivalentni materialu 43 Amidon

Informace a zdroje:

Jadra jsou k dispozici pfimo v [4]. Nékteré z jader je rela-hen i na [5] . Poznamka:
Nazev pouZity ve [5], je uveden v hranatych zavorkach.

[4] Warth Elektronik GmbH & Co.KG, www. we-online.de
[5] DARC Verlag GmbH, Lindenallee 6, D-34225 Baunatal, www.darcverlag.de/EMV-Ringkerne-und-
Eerrite
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Neznama jadra nebo Program je nezna

Néktera jadra uzivana radioamatéry nejsou v tomto programu dostupné. V tomto
pripadé existuje nékolik moznosti:

a) Poc¢kat na update programu

To muUze ovSem trvat dlouho!

b) Vyhledat data v katalogu

NapiSte hodnoty AL ze seznamu do editovaciho pole! Dejte pfitom pozor na
spravné zadani hodnot. V literatufe se vyskytuji pro Al rdzné jednotky jako napr.:

HH/(100 N)2 = 0,1 nH/N?
LH/(1000 N)2 = 0,001 nH/N2
mH/(1000 N)2 = nH/N?

Jednotka nH je totéZ jako nH/N2.
Pole umozniuje vybér spravné jednotky. Pro vypodty je dulezité, aby pocet zavitl byl
druhou mocninou. Viz zavorky vyse.

c) Nemame Zadnéa data ale mame m éfi¢ induk énosti a posuvné m éfritko
(Supleru) .

V pfikazu Nastroje-menu klikneme na "AL a permeabilita” a vyplnime naméfenou
hodnotu. Na strance "Neznama jadra" klikneme na tla¢itko "Kopiruj AL z Nastoje",
aby byly nakopirovany vypocitané hodnoty. Stejnym zplsobem Ize kopirovat
fyzikalni rozméry pro vypocet délky a maximalniho priméru dratu.
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Vzduchova jadra

Stejné jako pro toroidy lze vypocitat parametry i pro vzduchové civky, které se
pouZzivaji v konstrukcich linearnich zesilovacu, filtrd s dolni propustnosti a jednotek s
impedan¢nim pfizpasobenim antény.

Pfesny vzorec pro induk&nost vzduchové civky obsahuje eliptické integraly, které
nejsou feSitelné. Pro praktické ucely se vzdy pouziva aproximace.

Induk€&nost nekone¢né dlouhého solenoidu je dana vzorem:

L: NZX/'IOXILIr XI_A

Uy = 4% x10 " H/m

U, =1 for ar

s vinutim kfizové vinutym

Pro reélné solenoidy je zaveden koreké&ni faktor K, ktery zavisi pouze na tvaru
jadra (pramér a délka).

|_: Nzx'uox%xDxl—DxKé

Dobra aproximace pro dlouhé solenoidy snadno pouzitelné v kapesnich
kalkulatorech, je dana vzorcem:

10,6 x| +4572xD cm
—_—

units

Uvadise presnost lepSi nez 1%, coz je vyhovujici pro radioamatérské pouZiti.

V tomto programu se korekéni faktor vypocitava aproximaci, coz dava vysledky
rovnéz pro kratké civky.
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Zviastnim pripadem je Indukénost pfimého dratu, kterou Ize rovnéz vypocitat:

Vzorec zahrnuijici skin efekt:

L =2xl % |n(4_xlj_1 nH
D cm .
H A,—J:

units

Bez skin efektu:

D 4 ) cm

units |

Pro dostatecné vysoké frekvence (skin efekt) je induk&nost nizsi o 50 nH na metr,
protoze vnitfni induk&nost se blizi nule.

VySe uvedené vzorce jsou zaloZeny na prfedpokladu, Zze pramér je mnohem mensi
jak délka, jinak se vysledky blizi nule nebo jdou do zapornych Cisel.

Pocinaje verzi 1.2.1 se pouziva komplexné&jSi rovnice, ktera dava vétsi pfesnost u
kratkych a tenkych dratu.

2 2
L=Mx lnﬂ+ 1+ﬁ — 1+ D +D+&
2XT D D 2x! 2xl 4
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Nastroje

Menu "Nastroje" obsahuje nékteré uzitecné vypocdty, které Ize provadét v soubézné v

oddéleném okné.

Page

UrCeni a permeabilita pi neznamého jadra
UrCete propustnost z AL

Rezonanéni obvody

Vypocet odporu médéného dratu

Prevod Palec <-> Metr, AWG -> mm, F-> T

16

17

18

19

20
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i . . . .
R Uréeni AL a permeability pi
a) Vypo éet hodnoty AL

To je nezbytné k méfeni induk&nosti pokud mame neznamé jadro. Navineme nékolik
zkuSebnich zavit (alespon 10, jinak ztracime presnost) na kruhové jadro a zméfime
induk&nost . Pokud je to moZné, provadime toto méfeni na frekvenci, kterou hodlame
pouZzit.

Hodnota AL-value je dana:

Vysledek je dan v nejobvyklejSi jednotce nH/N2. Tuto hodnotu lze kopirovat do
Neznama jadra pro dalSi vypocdty.

b) Vypo €et permeability pi

Hodnota AL z a) a fyzikdIni rozméry jadra jposkytnou pocatecni permeabilitu
(platnou pouze pro velmi nizkou intenzitu pole).

Magnetické charakteristiky efektivni délka | a efektivni oblast A. se vypocitaji z
fyzikalnich rozméra.

Permeabilita neni naneStésti konstantni ale zavisi na teploté, frekvenci a
magnetickém toku. Jako materialovy parametr muze byt pouZita k ur€eni neznamého
materiélu jadra.

_AX,
Ho* A,

Veli€iny le a Ae jsou zahrnuty ve faktoru jadra.

Hi

z(|/A)='K

u=Asira)
m ( )

,uO =4x7rx107 H/m

Help File of mini RK by DGOKW




_17-

ProtoZe tok ma tendenci koncentrovat se na vnitfnich rozich, pouzijeme vzorec, ktery
s tim pocita. Efektivni délka se pak vypocita jako:

D
In| =2
- i
|, =mxD, x
© -1
Di
Efektivni oblast se vypocita jako:
In?| =2
Ae —hx—2x !
2 a _1
Di

Rozméry jadra jsou v mm a mohou byt nakopirovana do Neznama jadra pro dalSi
vypodty, pokud je to tfeba. Jestlize lze zjistit tlouStku ochranné vrstvy, méla by byt
tato hodnota poutZita; jinak zavadime do magnetickych charakteristik a p;dalSi chybu,
zejména v pfipadé malych toroidnich jader.

Hr?” w
L™ UrcCete propustnost z AL

Je-li znamo, propustnost, pak AL-hodnota mulZe byt urena z ného. Vstupni a
vypocet provadi jak je popsano vyse.
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E} Rezonan éni obvody

Toto je jednoduchy program pro vypocty hodnot rezonanénich obvodd. Uz Zadné
problémy s pfevody jednotek, nechte to udélat pocitac!

Nasledujici vzorce provedou vypocty:

1

_2><n><\/L><C§

B 1
CAxPxfixL

f

_ 1
CAxPx f2xC

L
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Cu Vypo €et odporu m édéného dratu

Pfi konstrukci vinuti vzduchovych civek v mH je uZite€né znat odpor vinuti médéného
diratzu.

4|

|
R= px—= px—"—_
LT

resistivity of copper @ 20 <T:

Q mny

,0 =0.0175 or 1.75x10° Q m

Zavislost odporu médi na teploté lze vypoclitat. Pfedem nastavena teplota 20 T
muZe byt zménéna.

R=R,x(L+ax(t-20))

Teplotni koeficient pro méd: a =0.0038 1/K

Vstup je limitovan rozsahem od —200 € do 250 T, p rotoZe v tomto rozsahu lze
zavislost mezi odporem a teplotou povazovat za linearni.
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m

Tento nastroj byl doplnén na navrh amatérd z USA a muze byt uZtecny i jinde.
V technickych €lancich v literatufe USA se stale jeSté pouzivaji nemetrické jednotky.

a) Prevod délkovych jednotek

Pfevodni faktory:

1 palec = 2.54 cm
1 stopa =12 palc 4 =30.48 cm
1yard = 3 stopy =91.44 cm

Pfevod |ze provadét obéma sméry

b) Prevod z AWG nha mm

AWG system (American Wire Gauge) pro charakteristiky médénych dratd je z roku
1857. Kazdy pramér ma d&islo (#): 0000, 000, 00, O, 1 ... 40. Number 0000 je
definovan jako primér 0.46 palce a #36 ma pramér 0.005 palce. Ostatni Cisla jsou
definovana vice nebo méné geometricky mezi témito body. Velikosti koresponduji
s kroky pfi vyrobé médénych dratd. Pro praktické GCely jsou obzvlasté zajimavé
nasledujici vztahy:

Zmenseni o

- 3 AWG-Cisla, napf. z#13 na #10, dvakrat zvétSi prafez a snizi odpor na
polovinu

- 6 AWG-Cisla - zdvojndsobi primeér,

- 10 AWG-Cisla - plocha (prifez) vzroste faktorem 10 a odpor se snizi téz
faktorem 10.

V seznamu si muzete AWG-Cisla vybrat. UkaZe se prislusny pramér v palcicha
vypoctend hodnota v mm.

c)Prevodz Fna<T

Tento pfevod je pfidan pouze pfi pfevodu Udaji zavisejicich na teploté.

5
te =(tr —32)x§§
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Copyright

© 2000-2006 by DL5SWB T & 2015 - 2021 by DGOKW
V8echna prava jsou vyhrazena.
Tento program je freeware.

Distribuce je povolena pouze v kompletnim provedeni, tj. vSechny soubory
(minirk13.exe, minirk13_d.pdf, minirk1l3_e.pdf, minirk13_f.pdf, minirk13_i.pdf,
minirk13_cz.pdf, minirk13_sp.pdf) a bezplatn é.

Disclaimer

Program dostavate bez zaruky na funkci a moznost omylu a vhodnosti pro jakékoliv
zvlastni pouZiti. UZivatel pouZiva tento software na viastni riziko. Autor v Zdadném
pfipadé neruci za jakoukoliv Skodu!

Pfi pouziti tohoto softwaru, uZivatel deklaruje svij souhlas s vySe uvedenym zaruky a
odpovédnosti.

Zname problémy

program nekontroluje, jestli zadavate rozumné hodnoty. Pfi zadani napf. praméru 0.0
mm nebo poctu zavitd 10000, coZ se ostatné nezobrazi celé, jsou meze zjevné
prekroCeny. V nejhorSim pFipadé se objevi zprava "owerflow...”. Nicméné muiZzete
pak pokracovat po stisknuti "OK”. Nej¢astéjSi chyby a nespravné polozky jsou vSak
zachycuje programem.

Na zavéer

Pokud postradate néjaké vypocty, najdete chyby, nebo vas napadne jak program
vylepSit, nevahejte a napiste autorovi.

eMail: dgOkw@darc.de

Podivame se, co se s tim da udélat.

Stralsund, v 08/2021 Klaus Warsow, DGOKW
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Poznamka k ¢eské verzi:

Podotykam, Ze nejsem profesionalni pfekladatel a tak nékteré véci mohou byt
pfeloZeny ne zcela spravné (nemyslim tim ale "spisovnou ¢estinu”, spiSe hrubé
technické chyby pfekladu z angli¢tiny) a tak uvitam zaslani informace o chybach
(bud’ napiste konkrétni text a kde je nebo poslete screenshot). V dalSi verzi pak
budou tyto chyby opraveny. (Bohuzel se nikdo znamy "nehrnul” do pomoci

s pfekladem, a tak jsem musel spoléhat jen sam na sebe, a¢ jsem se anglicky ugil
naposled v roce 1980...). Pfedpokladam ale i tak, Ze asponi tato verze tém co neumi
anglicky ¢ némecky ani slovo, néjak pomuzZze k orientaci v programu a v jeho vyuZiti i
pres pfipadné chyby v "helpu”.

Jara Sedlar
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History (na skladg)
Version 1.0 (2000-06):
« Developed as rapid assistant for own home brew projects under Windows 3.1. First published
in issue 11/2000 of the German Amateur Radio Magazine "FUNKAMATE UR".
Version 1.0a (2000-11):
« Entering a point won't cause an error message any longer.
e The point is converted to a comma and vice versa.
Version 1.1 (2002-06):
+ "Zelezova jadra (AMIDON)": Added T 520 and Material "18".
« "Ferrite (AMIDON)": Added some core sizes and materials F, H, K, W.
* "Ferroxcube (Philips)": Added ring cores completely.
*« "Neznama jadra": Now Vypocty with any AL are possible or copy from before calculated in
'‘Tool'.
¢ "Vzduchova jadra": Calculation of short coils is done with the same accuracy as for long ones
(new approximation).
¢ Added "Inductance of a Straight Wire".
* Added Nastroje for determining AL and initial permeability, calculation of Rezonancni obvody
and calculation of copper resistance in dependence of temperature.
¢ Updated the program on Windows 9x.
¢ Help files reworked.
¢ Program and Help additional in English.
¢ Many little changes.
Version 1.1.1 (2003-03):
¢ "Ferrite (AMIDON)": Corrected AL-value of FT50B-43 and FT82-43.
Version 1.1.2 (2003-05):
e Added calculation in Palec, foot and AWG in order to make the life easier for US users.
e Some little cosmetics.
Version 1.1.3 (2005-05):
e Added calculation for magneticky tok B and Bpax (0.1 — 30 MHz).
e Added calculation for temperature rise (iron powder and some Feritova jadra).
¢ The calculated number of turns is an integer value.
¢« The max diaMetr is now calculated correctly. (Thanks to Peter, ZL2AY X)
¢ Some little cosmetics.
Version 1.2 (2005-06):
¢ Program and Help additional in French. (Thanks to Frangois, FSANN)
Version 1.2.1 (2006-03):
¢ "Inductance of straight wire": Using a more complex formula with better accuracy for short
wires.
(2014-01) Wilfried Burmeister, DL5SWB t
¢ Adoption of the program to continue through DGOKW
Version 1.3.0 (2015-06):
* Implementation of the program in a different programming environment
* In four languages, in addition Italian
« Expansion to additional toroids
e Another tool has been added
e Creation of a simple print function
e Help files now in PDF format
e The accuracy of the calculations could be slightly increased
Version 1.3.1 (2015-12):
» Help-File additional in Italian. (Thanks to Franco, I2FHW)
+ Program and Help additional in Czech. (Thanks to Jara Sedlar)
« Wire length calculation now with wire diameter
Version 1.3.2 (2018-11):
e Multilingual, Spanish additionally (Thanks to Jon, EA2SN)
e additional cores
e Core data has been updated
Version 1.3.3 (2021-08):
e Program optimized
e Core data has been updated
Help File of mini RK by DGOKW




