Héaufig gestellte Fragen zu den Multiband-Dipol-Antennen von DGOKW

siehe auch in [1]

Warum ist bei der DO-Antenne trotz der kurzen Antemenlange beim Vergleich mit einem Dipol voller
Lange, speziell auf dem 80m-Bandkein Unterschied in den Signalstarkerfeststellbar?

Der Hauptanteil der Abstrahlung dieser Antenne erfolgt im Strombauch und dieser befindet sich um den
Einspeisepunkt herum im unverkirzten Teil der Antenne. Dadurch ist ein Verlust, auch messtechnisch, kaum
nachweisbar. Auch DX ist damit sogar auf 80m maoglich. Der Teil der Antenne fir das 15m-Band ist, genau
wie alle strahlungsgekoppelten Elemente der anderen Bander, ein vollstandiger Halbwellen-Dipol. Bei den
oberen Béandern ist sogar, da mehrere Teile der Antenne an der Abstrahlung beteiligt sind, mit einem
leichten Antennengewinn zu rechnen. Dieser variiert etwas mit der Antennenhohe.

Auf dem 160m-Band, unter Verwendung des 160m-Zusatz, ist bei Antennenhdéhen unter 12m aber mit einem
Verlust von bis zu zwei S-Stufen gegenlber einen um die 80m langen Dipol zurechnen. Bei groR3eren
Antennenhdhen wird dieser Verlust aber geringer und erreicht sein Minimum bei etwa 40m Antennenhéhe.
Die Bodenverhaltnisse spielen dabei aber auch noch eine Rolle. Also probieren.....

Als Anfanger mit Platzproblemen ist die Antenne zienlich genau das was ich suche und bin geneigt sie
nachzubauen. Wie werden dieAbstandshalter zwischen den Drahten Dr 1 und Dr 3 befestigt, soagds
diese nicht verrutschen und Dr 3 schén gespannt b@? Besonders interessiert mich derAufbau der
Spulen

- Der Aufbau der Antenne ist ziemlich unproblematisch und sie funktioniert sehr gut. Bewart hat sich das
Ende des 10m-Strahlers (Dr 3) mit einem Plaste-Teil in T-Form (Plexiglas o. PVC) zu spannen (siehe
Bauskizze u. Abb.1b) und auf dem richtigen Abstand zu halten. Darauf werden 4x je zwei Lécher in 6-8mm
Abstand gebohrt durch welche dann die Drahte (Dr 1 u. Dr 3) mit UV-bestandigen Kabelbindern befestigt
werden.

Als weitere Abstandshalter zwischen den Drahten kénnen unter anderem dafiir Steckmuffen DN16 aus dem
Baumarkt verwendet (Elektroabteilung) werden (Abb.la). Das sind kurze Rohrsticke, die  zum
Zusammenstecken von 16mm-Isorohr gedacht sind. 5mm vom oberen und vom unteren Rand (= 30mm
Abstand zueinander) auf jeder Seite ein kleines Loch zum Durchziehen des Antennendrahtes bohren, Drl
und Dr3 durchziehen und innen in der Steckmuffe auf den Draht einen kleinen UV-bestandigen Kabelbinder
an jeder Innenseite befestigen. Dadurch kann der so entstandene Abstandshalter auf dem Draht nicht mehr
verrutschen.

Die Abstandshalter kénnen sogar nur mit Angelsehne (1-1,2mm Durchmesser), Perlonschnur (Abb.2b) o.4a.
hergestellt werden (geringere Windlast). Die Angelsehne wird mit kleinen Hohlnieten, Adern-Endhulsen
(Elektrobedarf) oder Klemmhilsen (Anglerbedarf) befestigt (Abb.2a), die Perlonschnur wird einfach
festgeknotet. Die Knoten und Nieten werden mit einem Tropfen Kleber gegen Witterungseinflisse gesichert.
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DO4ZH hat sich fur sein Exemplar einer DO4b-Antenne besonders stabile Abstandshalter aus 10mm
starkem PVC angefertigt (Abb.3a u. 3b ). Diese sind zum durchfiihren der Antennendrahte mit einer dem
Antennendraht entsprechenden Bohrung in Langsrichtung versehen.

Abb.3a:
Abstandshalter in T-Form

Abb.3b:
Abstandshalter in Kreuzform
fir eine DO4b-Antenne

a b

Die Zugentlastung in den Spulen sollte so grof3 sein, dass sie gerade noch in den Spulenkdrper passt. Die
Spulenanschliisse bleiben dann vor Regenwasser geschutzt. Wird der vorgeschlagene Spulenkérper und
1,5mm Kupferlackdraht verwendet, so passen die Windungen gerade so auf den Spulenkérper. Die
Windungen werden auf3en in den auf der Skizze mit WL bezeichneten Bereich gewickelt. In den Rundungen
auf beiden Seiten des Spulenkérpers wird ein kleines Loch gebohrt. Durch diese Lécher wird der Draht der
Spule nach innen in den Spulenkdrper gefuhrt und ragt dort etwa den halben Innendurchmesser hinein.

In die beiden Deckel (Stopfen, HTM DN 40) muss dann noch ein Schlitz von etwa 15mm Lange und 2mm
Breite vorgesehen werden. Dieser verhindert beim SchlieRen der Deckel ein Abknicken des durchgefiihrten
Spulendrahtes.

Abb.4:

Eine der Spulen fur die
DO-Antennen. Gut zu
erkennen sind die
Spulen-Windungen, die
Zugentlastung  (durch-
sichtig) und der Deckel
mit Schlitz. Die Drahte
von Antenne und Spule
sind noch nicht gekurzt
und noch nicht
miteinander verbunden.

Die Spule muss dann noch wetterfest gemacht werden. Zuerst werden die Spulenwindungen mit
Plastikspray versiegelt und dann mit Gewebeklebeband (ohne Alubeschichtung!) geschitzt. Mit dem Spray
sollte vorher aber getestet werden ob er nicht die Lackschicht des CuL-Drahtes angreift.



Abb.5:

Ansicht einer gegen
Witterungseinflisse
gesicherten Spule. Die
kleinen Kabelbinder auf
den Antennendrahten zu
beiden Seiten der Spule
bewirken ein Abtropfen
der am Draht entlang
laufenden Regentropfen
und halten diese von der
Spule fern.

Bei hohen Sendeleistungen muss die Spulenwicklung, nach der Behandlung mit Plastikspray, aber noch mit
Teflon-Band umwickelt werden (Baumarkt, zum Umwickeln von Gewinden an Rohren). Das schitzt vor
Hochspannungsiberschlagen bei feuchtem Wetter. Die Bohrungen im Deckel der Spulen zum Durchfiihren
der Antennendrahte werden mit einem Kleber (HeiRkleber) abgedichtet. Die Antenne ist auch noch auf
andere Bander bis zum 6m-Band erweiterbar (siehe DO4-Antennen).

Werden die SpulenL1 auf dem Rohr gewickelt? Die Antennendréhte gehenathn an die Spule?

- Die Spulen werden von auen auf den Spulenkérper gewickelt. Deswegen wird auch dieser spezielle
Spulenkoérper (Rohrmuffe HTU DN 40) verwendet. Die Windungen passen bei 1,5mm CuL-Draht genau, und
geradeso, in den Wickelraum (WL), wie in der Zeichnung der Bauanleitung unter 'Spule L1' dargestellt. Am
Ende des Wicklungsraumes, in der Rundung wo der Spulenkérper wieder dicker wird, sind je eine kleine
Bohrung von 1,5mm Durchmesser zum durchstecken des Spulendrahtes vorzusehen. Es ergeben sich dann
ziemlich genau 38,5 nH. Tolleranzen werden durch das Tunen der Antennenldngen ausgeglichen. An der
Zugentlastung, die sich in dem Spulenkdrper befindet, werden die Spulenanschlusse mit den
Antennendrahten DR1 auf der einen Seite und DR2 auf der anderen Seite elektrisch verbunden
(witterungsfeste Verbindung, verléten).

Spule 41Wag. Doppelmuffe
1,5 CuL DN40
Antennendraht \

Abb.6:
Prinzipieller Aufbau der

Spule ohne Deckel in

einer Schnittdarstellung.

Die Gummidichtung ist

nur auf der rechten Seite
D i eingezeichnet.

\ Die Zugentlastung hangt,

nur durch die Antennen-

Drahte gehalten und

durch die Deckel an

beiden Seiten begrenzt,

verloten  Zugentlastung aus Plexiglas verloten frei in der Rohrmufie.




Warum mussen alsSpulenkdérper diese Rohrmuffen verwendet werden ?

Es kbénnen natirlich auch andere Spulenkorper verwendet werden. Die Induktivitdt der Spule muss aber
stimmen.

Fur diesen Spulenkdrper sprechen aber die Nachbausicherheit durch den vorgegebenen Wicklungsraum,
die preiswerte Verfligbarkeit, der Innenraum ist durch die Gummidichtungen gegen Regen geschitzt und
das Material der Muffen ist schwer entflammbar.

Um die Rohrmuffe (L1) werden ja 41 Wdg. mit 1,5mm CU-Lackdraht gewickel Wo und wie werden
diese nach innengefiihrt undmit dem 2mm Antennendraht verbunden (Lusterklemmen)?

- Es ist Windung neben Windung zu legen (einlagige Spule). Je am Ende der Wicklungsflache (WL) wird ein
1,5 mm-Loch zum Durchfihren des Drahtes gebohrt. Die Dréhte Drl u. Dr2, aus der Zugentlastung
kommend, werden innen mit den Spulenanschliissen verdrillt und dann maglichst verldtet. Dabei ist auf eine
gute Létverbindung gleich zu Beginn der Vergrillung zuachten. Der Pfeil in Abb.7 zeigt auf diese Stelle.

Abb.7 Verbinden eines Spulenanschlussdrahtes mit einem Antennendraht Abb.8

Eine weitere Mdglichkeit zum Verbinden der Drahte ist in Abb.8 zu sehen. Dort wurden beide Drahte in eine
Ader-Endhulse (blank, Elektrobedarf) gesteckt. Die Endhilse wurde dann mit einer Zange zusammen
gekniffen und an beiden Seiten verl6tet. Eine zweite Endhdlse liegt unten in Abb.8 zur Ansicht. Zum Schutz
wird dann der im Bild erkennbare schwarze Schrumpfschlauch dariiber geschoben und mit HeiRluft
geschrumpft. Ein Umwickeln der Létstelle mit wetterfestem Isolierband reicht aber auch aus.

Lusterklemmen gehen als Provisorium, sind aber bestimmt keine gute Dauerlésung. Dann sind auch zwei
Einzelklemmen ratsam, die Spulenanschlisse dirfen nicht zu dicht zusammen kommen
(Ubergangskapazitat!).

Nach dem Fertigstellen der Spule werden die beiden Bohrungen mit einem Tropfen Kleber (am besten
HeilRkleber) verschlossen und die Spulenwindungen bitte von auf3en mit Plastikspray (Acrylharzlack) o.a.
wetterfest machen.

Die Lange der Dr 1 und Dr 2 ist ja sehr genau angefpen. Muss zu dieser Lange die Zugentlastung in
den L1 dazugerechnet werden oder spielt diese keifrolle?

Die Drahtlangen sind die Gesamtlangen! Die Lange in der Zugentlastung und die Spulenanschlussdrahte bis
zur Spule z&ahlt mit.

Die praktischen Erfahrungen im Aufbau der Antenne belegen fir blanke Antennendrahte die
Langenangaben unter Vk = 0,95 .
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In die Feuchtraumabzweigdose, die ja al&nschlusskasterder Antenne dient, werden ja die beiden
Enden Dr 1 mit dem Koaxkabel verbunden. Wie hast Duie Zugentlastung zwischen Abzweigdose und
Dr 1 geldst, da ja die Antenne gespannt wird und @iZugkrafte dort aufeinander treffen.

Feuchtraumabzweigdose furr Aufputzmontage: diese haben an jeder Seite eine Ose zu Befestigen. Dort kann
der Draht durchgefiihrt werden und mit Kabelbinder 0.4. gesichert werden. Bei besonders starkem Zug ist es
ratsam einen Plaste- oder Pertinax-Streifen hinter die Dose von Ose zu Ose zu legen. Dieser Streifen ist mit
Bohrungen genau mit dem Abstand der Locher in den beiden Osen zu versehen und die Antennendréahte
dort mit zu befestigen oder hindurchzufiihren.

Hinweis: in isolierte Antennendréhte keine Knoten machen, sie wirken als Drosselspule!

In der Bauanleitung wird als Strahler ein Draht mit einem Durchmesser von 2 mm angegebgidies
entspricht einem Querschnitt von 3,14mm2. Leider ght mir nur eine isolierte, mehradrige Kupferlitze
zur Verfugung. Welche Leitung sollte hier zum Eins&z kommen: Die Leitung mit dem annéhernd
gleichen Querschnitt oder die Leitung mit dem annaérnd gleichenDurchmessef?

Der Durchmesser des Antennendrahtes ist nicht so kritisch, der Draht sollte nur nicht zu diinn und rei3fest
sein. Der Verkirzungsfaktor des Drahtes &ndert sich zwar mit dem Durchmesser, aber dieses wird durch das
optimieren der Antennenlangen wieder ausgeglichen.

Antennendréhte werden aus unterschiedlichsten Materialien angeboten. Es eignen sich Drahte und Litzen
aus Stahl mit Kupfer, reine Stahllitzen, Bronzelitzen und Kupferlitzen. Reine Kupferlitzen haben gute
elektrische Eigenschaften, werden aber durch die Zugkréafte mit der Zeit immer l&anger. Um das zu verhindern
kann man sich eine Plastikleine spannen und den Antennendraht daran mit Kabelbindern befestigen. Die
Antenne in der Abb.5 ist solch ein Exemplar. In der Literatur zu diesem Thema wird aber von
Antennendréhten aus Edelstahl wegen der schlechten elektrischen Parameter abgeraten. Bei Dréhten aus
mehreren verschiedenen Metallen kdnnen sich durch Feuchtigkeit galvanische Elemente bilden. Deren
standige Entladungen kénnen im Empfanger ein zusatzliches Rauschen oder Prasseln erzeugen.

Ich kdnnte den Dipol nur unterm Dach installieren. Die Lange betragt 14 m und ich misst den Dipol
rechts und links etwa 2,5 mabwinkeln. Nun meine Frage: Wirde es den Dipol so negativ bmflussen
das er gar nicht mehr spielt?

- Die Antenne funktioniert auch mit an den Enden abgewickelten Drahten. Der Hauptanteil der Abstrahlung
dieser Antenne erfolgt im Strombauch und dieser befindet sich um den Einspeisepunkt herum. Eine
Abwinklung tber 90° sollte aber vermieden werden. D ie Antenne wurde auch unter Dach schon erfolgreich
aufgebaut.

Befindet sich dieEinspeisungZ oberhalb der Antenf?eVerdreht sie sich nicht durch das Gewicht der
Anschlussdose einschlie3lich des Kabels? Oder spied keine Rolle, wo der 10 m Band-Strahler sich
befindet, Oben oder Unten? Falls die Einspeisung Bben sein muss, kann ich das Kabel dann am
unteren Strahler mit befestigen, um ein Drehen zuerhindern?

- Es spielt keine Rolle, wo sich der 10m-Strahler (Dr3) befindet, nur der Abstand A ist wichtig. Durch die
Schwerkraft héangt der Dr3 unterhalb von Drl. Er darf sogar die Anschlussdose oder das Koaxkabel
berthren. In der Mitte vom Draht Dr3 befindet sich das Spannungsminimum und ist deshalb beriihrungs-
unempfindlich. Sogar das mechanische Befestigen von Dr3 in der Mitte an der Dose oder dem Koaxkabel
mit einem Kabelbinder ist ohne Einschrankungen mdoglich. Bei den Spulen kann man einem Verdrehen
entgegenwirken , indem die Bohrungen in den Deckeln zum Durchfihren der Antennendréahte nicht in der
Mitte, sondern im oberen Drittel gebohrt werden.

Wie ist es mit demDurchhéangen der Antenne? Muss sie in der Mitte am Einspeiseplkt Z auch noch
mal angehéngt werden?

- Die Antenne sollte schon gespannt werden. Aber ein leichtes Durchhangen stért nicht. Der Antennendraht
und auch die Zugentlastungen sollten so aufgebaut sein, das sie die Zugkréafte auch bei einem Orkan sicher
verkraften konnen. Das Aufhéangen der Antenne in der Mitte an der Antennendose kann, wenn die
Mdglichkeit dazu besteht, nur von Vorteil sein. Bei dem Gewicht eines dicken Koaxkabel ist es auf jeden Fall
ratsam.
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In der Zugentlastung von L1 und L2 sind Bohrungen, welche fur eine Strdalerdurchfihrung
vorgesehen sind. Ich denke, dass die Durchfiihrungdiir die Kapazitat gedacht und daher wichtig sind.
Nun meine Frage: Die Zugentlastung hat das Malf3 voh00 x 30 x 10 mm. An welcher Seite sind hier die
Bohrungen durchzufihren, an der Seite mit 10mm oderan der mit 30mm Kantenlange? Laut
Bauanleitung sieht es zumindest nach der Seite nden 30mm Kantenlénge aus. Ist dies richtig?

- Die Bohrungen sind auf der 30mm breiten Seite vorgesehen. Der Durchmesser der Bohrungen sollte
gerade so grof3 sein das sich der Antennendraht durchstecken lasst. Die beiden duf3eren Bohrungen werden
schrag in einem Winkel von etwa 45 Grad nach auf3en gebohrt. Dadurch wird der Antennendraht an der
ersten Bohrung nicht zu stark geknickt und vertragt héhere Zugkréafte. Die Materialstarke muss nicht
unbedingt 10mm betragen, es reichen meistens auch schon 5mm.

Abb.9:
Eine Seite der Zugentlastung
im Detail

Die beiden Drahte werden, so wie sie in der Abb.9 zu sehen sind, anschlieBend abisoliert, mit einander
verdrillt und dann verlétet.(siehe Abb.7 u. Abb.8) Danach wird die Zugentlastung in die Spule hinein
geschoben und die Deckel geschlossen. Die Zugentlastung dient wirklich nur dazu die Zugkréfte zwischen
dem Draht 1 (Dr 1) und dem Draht 2 (Dr 2) von der jeweiligen Spule fern zu halten. Es darf sich mdglichst
keine Kapazitdt zwischen den beiden Spulenanschliissen herausbilden. Die beiden Anschlussdrahte der
Spule miissen méglichst weit von einander entfernt bleiben! Das schlimmste was man machen kann, ist die
beiden Spulenanschlussdrahte der Spule miteinander zu verdrillen. Mechanisch kann man die
Zugentlastung unter den genannten Bedingungen bestimmt auch noch anders aufbauen.

Welche Frage mich noch beschéftigt ist der Anschlss Ich habe in die Abzweigdose eine PL - Buchse
eingebaut an der die beiden Anschlisse (Z) angelttevurden. Kann ich diese Antenne direkt mit
meinem TRX via RG 58 bzw. Aircell verbinden? Muss d nicht noch einBalun eingefuigt werden?

- Die Antenne kann, wenn das Antennenkabel senkrecht nach unten gefiihrt wird, direkt an ein Koax— Kabel
mit einer Impedanz von 50 Ohm angeschlossen werden. Besser ist es aber direkt am Anschlusspunkt Z
einen 1:1 Balun (,Mantelwellensperre®) einzufiigen. Dazu reicht es das Koaxkabel mit etwa zehn Windungen
auf einen Ferrit-Ringkern aufzuwickeln. Dazu sind in der Literatur und im Internet viele Beispiele zu finden.

Ich habe folgendes Problem. Wo bekomme ich 1,5mKupferlackdraht fir die Verlangerungsspulen?

- Der Draht ist u.a. bei Reichelt-Elektronik (Best.-Nr.: CUL 500/1,5) zu bekommen. Eine Rolle a’ 30m reicht
aber fur etwas mehr als zwei Antennen. Fur den 160m-Band-Zusatz ist dort auch CulL-Draht mit einem
Durchmesser von 1,12 mm auf einer 55m-Rolle firr die Spule L2 zu haben.



Handelt es sich bei der Spule um eine Art CWL - Trp?

- Bei der Spule handelt es sich um eine Verlangerungsspule fir das 80m-Band die so grol3 bemessen ist,
das sie fur die oberen Bander als Drossel wirkt. Dadurch erhélt der innere 15m-Band-Dipol eine definierte
Lange. Die Eigenresonanz der Spule darf minimal im 15m-Band liegen (dann wére es eine Resonanzdrossel
oder ein Trap), liegt aber meistens oberhalb des Bandes. Ein kapazitatsarmer Aufbau als einlagige Spule,
wie beschrieben, ist also notwendig. Bei richtigen Aufbau bedarf die Spule keines Abgleichs.

Der 10m-Band-Dipol Dr3 ist nirgendwo angeschlossenst das richtig ? Hat das Vorteile ?

- Das ist richtig, der 10m-Band-Dipol ist strahlungsgekoppelt und wird vom 15m-Band-Dipol (2xDr1) erregt.
Gegenlber einem Mehrfachdipol (siehe im ,Rothammel®), bei dem alle Dipole im Speisepunkt Z
angeschlossen sind, gibt es bei dieser Art der Speisung kaum Rickwirkungen beim Abstimmen der
Antenne. Bei diesem Antennentyp kann jedes Band fiur sich optimiert werden! Wird dagegen bei einem
Mehrfachdipol einer der Dipole abgestimmt, so verstimmen sich die anderen Dipole wieder, usw. ......

Die Antenne ist sehr kompakt, aber irgend welch&achteile muss das doch mit sich bringen ?

- Naturlich ist jede Antenne irgendwie ein Kompromiss. Der Nachteil dieser Antennenkonstruktion gegentiber
einem Dipol voller Lange liegt im 80m- und 160m- Band in der geringeren Bandbreite bei der man die
Antenne ohne einen Antennentuner betreiben kann. Dieses Problem haben aber alle mit Spulen (Trap)
arbeitende Antennen. Deshalb ist es nur ein Vorschlag die Resonanzfrequenz auf 3,65 MHz (Bandmitte)
abzustimmen. Es ist angebracht dafur die Frequenz der persdnlichen Hauptaktivitdt zu verwenden. Dieses
kann die Frequenz der Ortsrunde, der Rundspruchstation, der CW-Bereich, der Digitalmode-Bereich o0.4.
sein. Ein Dipol voller Lange uberstreicht aber auch nicht das ganze 80m-Band. Im 160m-Band ist es nicht so
kritisch, da der Bereich in dem mit einer Sendeleistung von mehr als 10W gearbeitet werden darf, sehr
schmal ist (um die 1,85 MHz, siehe Bandplan). Mit einem Antennentuner ist das Anpassen der Antenne Uber
einen gréReren Frequenzbereich aber moglich.

Muss beim Abstimmen der Antenne die Reihenfolge wirklich eingehalten wrden? Kann ich
nachtréaglich dann noch was andern?

- Die in der Bauanleitung angegebene Reihenfolge zum Abgleich der Antenne muss unbedingt eingehalten
werden. Es wird immer mit Drl1, also mit den Drahten von Speisepunkt Z bis zur Spule L1, begonnen. Dieses
sollte symmetrisch auf beiden Seiten gleichzeitig geschehen. Die Lange von Drl muss abgeglichen sein
bevor das 80m-Band mit Dr2 abgestimmt wird. Als letztes folgen immer die strahlungsgekoppelten Dipole
Dr3 und bei den DO4-Antennen auch Dr4. Das Abgleichen der Antenne sollte, da die Umgebung eine
Antenne beeinflusst, méglichst an dem Ort erfolgen, an dem die Antenne anschlieRend auch hangt. Tipp: die
Enden von Dr2 bis Dr4 nicht abschneiden, sondern um drei Finger gewickelt aufrollen und mit Kabelbinder
eng zusammenbinden. Nachtragliche Anderungen sind dann leicht mdglich. Es ist zwar muhselig die
Antenne nach dem Testen wieder herunter zu lassen und wieder um ein Stiick zu kirzen usw. , aber man tut
das ja nur einmal. Wer ganz mutig ist kann gleich mit den unter Vk=0,95 stehenden L&ngen beginnen, aber
nichts ist schlimmer als ein zu kurzer Draht.

Ich habe mich entschlossen die DO3-Antenne zu bauend spéter auf160mzu erweitern. Kann der
Draht Dr2 auf der einen Seite nicht gleich um die Bnge des Dr7 verlangert werden?

- Bei blanken Antennendréahten geht das ohne Probleme. Den Draht (ca.2m) einfach zuriickschlagen und mit
Dr2 eng verbinden so das er elektrisch als ein Draht wirkt. Isolierter Antennendraht ist um vier Finger
aufzuwickeln und mit Kabelbinder ganz eng an das Ende von Dr2 zu binden. Wird der 160m-Zusatz
nachtraglich angebaut, dann mdglichst Dr2 mit Dr7 wie in Abb.8 verléten und die Zugkrafte mit einer
Zugentlastung von der Lotstelle fernhalten.
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Wie zeige ich diese Antenne bei ddBundes-Netz-Agenturan. Ich habe Uber diese Antenne ja keine Werte. &1
die bekannt?

- Die Antenne ist vergleichbar mit jedem normalen Halbwellen-Dipol fur das jeweilige Band in der jeweiligen
Antennenho6he. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen Multiband-Dipol .

Bei der DO3-Antenne endet der 15m-Band-Dipol (Drl) an den beiden Spulen, der 80m-Band-Dipol endet am
Ende von Dr2 (am Isolator). Der 10m-Band-Dipol (Dr3) endet natirlich an seinen beiden Enden. Das kann
vielleicht fur einzuhaltende Sicherheitsabstande von Bedeutung sein.

Woran erkenne ich das bei meiner Antenne trotz alle AbdichtungsmalRhahmenRegenwasserin eine
der Spuleneingedrungenist?

- Das ist an einem, sich seit dem Aufbau der Antenne verandertem Stehwellwellenverhaltnis (SWR) auf
dem 80m-Band, oder mit der 160m-Band-Erweiterung auf dem 160m-Band, erkennbar.

Bei einer Uberpriften Antenne war die 160m-Band-Spule durch an den Antennendrahten entlang laufende
Wassertropfen zur Halfte vollgelaufen und dann das Wasser durch die Bohrungen zum Durchfiihren der
Spulendréahte nach auflen in den Wicklungsraum gelangt. Dort hielt sich das Wasser unter der zur
Wetterfestmachung gedachten Isolierschicht trotz Sonnenschein wochenlang. Das SWR lag im 160m-Band
jetzt bei 1:13 ! Dieses jetzt nur schwach ausgepragte SWR-Minimum befand sich aber noch bei der richtigen
Frequenz.

Es ist ratsam nach dem Fertigstellen der Antenne sich alle Frequenzen mit dem besten SWR pro Band und
das dazu gehérige SWR aufzuschreiben. Dadurch kénnen dann spater Mangel an der Antenne durch den
Vergleich der Messwerte leichter erkannt werden.

Bei der Spule L2 fur das 160m-Band meiner Antenne rthgt immer wieder Regenwasserin den
Innenraum ein. Was ist dagegen zu tun?

- Bei einigen, der doch etwas gewichtigeren 160m-Band-Spule L2, scheint es dieses Problem zu geben. Die
Bohrungen im Deckel der Spulen zum Durchfiihren der Antennendrahte werden mit einem Kleber
(Heikleber) abgedichtet. Dieses sollte aber erst nach dem Abstimmen der Antenne erfolgen. Durch das
Spannen der Antennendrahte denen sich diese und beschadigen dadurch die Abdichtung. Auch zerrt der
Wind an den Antennendréhten und bewirkt damit das Gleiche. Bei Antennendrahten ab 3mm Durchmesser
kénnen in die Deckel der Spulen Kabelverschraubungen mit einer Gummidichtung (z.B. MBF12 bei Reichelt-
Elektronik) eingesetzt werden. Diese werden fur Kabeldurchfiilhrungen an Feuchtraum-Abzeigdosen oder
Gehausen eingesetzt und erbringen eine spirbare Verbesserung. Auch sollte ein paar Zentimeter vor den
Spulen auf dem Antennendraht ein Kabelbinder, wie in Abb.5, vorgesehen werden. Dadurch tropft das
Regenwasser, speziell die an einem schrdgen Antennendraht entlanglaufenden und vom Wind getriebenen
Regentropfen, schon vor der Spule ab.

Abb.10:

Zusatzliche Bohrungen an
der unteren Seite des
Deckels der Spulenkérper
sorgen fiur den
Kondenswasserablauf.
(siehe Text)
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Damit Regenwasser und Kondenswasser problemlos ablaufen kénnen und damit nicht in der Spule
verbleiben, kbnnen 3 mm — Bohrungen in einem der Deckel (Stopfen) der Spule vorgesehen werden.
Da ein Antennendraht selten wirklich wagerecht verlauft, sollten die Bohrungen nur in dem Deckel der Spule
der etwas tiefer hangt, gebohrt werden. Wie in der Abb.10 zu erkennen ist, befindet sich die erste Bohrung
2 mm, die zweite Bohrung 15 mm auf einer Linie vom inneren Ende des Deckels entfernt. Diese Mal3e
gelten fur alle verwendeten Rohrmuffen der GréRen DN40, DN50 und DN75. Es muss aber durch die
Aufhé@ngung der Spule gewahrleistet sein das sich diese Bohrungen immer unten befinden!

Aus Erfahrungen mit dem 160m-Band-Zusatz an den doppelt so langen Stromsummen- und Windom-
Antennen hat sich aber eine andere Art der Aufhangung der Spule als optimaler erwiesen.

Abb.11: Mdbgliche Befestigung der Spule ohne innere Zugentlastung (siehe Text). Das grune funffache
Verbindungsseil zwischen den beiden Seilkauschen ist aber hier etwas iberdimensioniert.

Diese Art der Befestigung (Abb.11) kommt ohne die innere Zugentlastung aus. Die Antennendrahte werden,
wie oben beschrieben, in dem Spulenkérper mit den Drahtenden der Spule verbunden und durch die
Bohrungen im Deckel nach auen gefuhrt. Von dort aus hangen die Dréhte, damit das Regenwasser
abtropfen kann, wie auch schon in Abb.5 zu erkennen, in einer Schleife herunter und werden dann Uber
kleine Seilkauschen gefiihrt und dort mit Seilklemmen gesichert. Die beiden Seilkauschen werden dann mit
einem Perlonseil o0.a. (ohne Stahldraht) mit einander verbunden. Wird daflir die gleiche Seilsorte wie zur
Abspannung der Antenne verwendet, so dirfte es auch keine Probleme mit der Zugfestigkeit des Seiles
geben. Daran wird dann auch die Spule mit zwei UV-bestandigen Kabelbindern befestigt. Der Zug durch das
Spannen der Antenne wird hierbei von der Spule ferngehalten.

Je ein Kabelbinder auf dem Antennendraht und im innern der Deckel der Spule dicht vor den Bohrungen,
verhindern das Herausrutschen der Antennendréhte. Diese Bohrungen werden dann mit Heil3kleber o0.&.
ringsherum abgedichtet. Es lassen sich hierfur natirlich auch Kabeldurchfiilhrungen MBF12 0.4. verwenden
(bei Antennendréhte ab 3mm Durchmesser).

Bei dieser Art der Befestigung der Spulen lassen sich, da keine Zugkrafte mehr an der Spule zerren, die
Spulenanschliisse auch noch auf eine andere Art nach drau3en fuhren. Bendtig werden dazu auf jeder Seite
der Spule eine M5-Schraube mit drei Muttern (alles Edelstahl) und zwei Létésen mit einem 5mm-Loch. Die
Lotésen werden an den Spulen- und den Antennen-Drahten angebracht. Dann wird die Létése mit dem
jeweiligen Spulenanschluss auf die Schraube gesteckt und mit einer Mutter gesichert. Die Schraube wird
dann von innen durch die entsprechende Bohrung im Deckel der Spule gesteckt und mit der nachsten Mutter
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gesichert. Darauf kommen dann von auf3en die Lotése mit dem Antennendraht (nach unten zeigend) und
die dritte Mutter.

Dieser hier beschriebene Spulenaufbau ist natirlich auch bei der Spule L1 anwendbar.

Kann man diese Antenne auch fertig gebautaufen?

Nein, zumindest bisher nicht. Es handelt sich hierbei um eine Selbstbau-Anleitung.

Fur Spezialisten Diagramm einer DO3-Antenne mit 160m-Zusatz von ¥ bis 30 MHz
(gemessenirekt am Anschlusspunkt Z ohne Koaxkabel)

Abb.12: DO3-Antennendiagramm, das Stehwellenverhéltnis (SWR) ist rot dargestellt. Das beste SWR liegt
bei diesem Antennen-Exemplar bei 1,85/ 3,624 / 21,2 und 28,274 MHz.

Hinweis:

- Obwohl in Theorie und Praxis alles sorgféltig erarbeitet wurde, kénnen eventuelle Fehler nicht vollig
ausgeschlossen werden. Fir eventuelle Schaden kann keine Haftung tGbernommen werden. Ich weise
hiermit auch daraufhin das alle Arbeitsschutz- und Sicherheitsrichtlinien beim Aufbau von Antennen
einzuhalten sind. Sorgen Sie bitte auch dafiir das ein Einschalten des Senders durch Dritte beim Arbeiten an
der Antenne unmdglich ist. An den Enden der Antenne kann Hochspannung beim Senden entstehen!

Ich hoffe das die meisten Fragen hiermit beantwortet sind. Einige auch mehrfach mit verschiedenen
Lésungsvorschlagen. Wichtig ist nur, das die elektrischen Léangen und Male eingehalten werden. Die
mechanische Losung ist jedem selbst Uberlassen. Ein Spaziergang durch einen Baumarkt bringt einem
manchmal vielleicht noch auf bessere Ideen.

73 & 55 DGOKW Fotos (14) und Screenshots: DGOKW
dgOkw@fh-stralsund.de
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